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Format . 1380 x 193 x 5,5 mm

Imballaggio 2,397 m² / conf.

Descrizione tecnica
Superficie

Decoro strato

Anima

Pellicola di bilanciamento

Resina melamminica tridimensionale interlacciata 

Resina melamminica, decoro stampato

Pannello in fibra ad alta densità HDF

Resina melamminica tridimensionale interlacciata

Installazione
Sistema di bloccaggio meccanico
Installazione galleggiante secondo la descrizione dell’installazione

Classificazione ISO 10874
Classe 23: uso domestico intenso
Classe 32: uso commerciale generale

Classificazione antincendio
EN 14041
EN 13501

Marchio CE
C

fl
 – s1 (Difficilmente infiammabile ~ B1)

Emissioni E1 inferiori a 0,05 ppm

Resistenza allo scivolamento Classe tecnica DS

Conducibilità termica Resistenza termica secondo DIN EN 12667 R= max. 0,06 [(m² * K)/W]

Resistenza all’umidità sul  
giunto fissato

ISO 4760 (NALFA), classe 2 (rigonfiamento < 0,3 mm)

Ho
floortastiche!
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Campionamento EN 13329 .

Spessore EN 13329 5,5 mm

Livello di utilizzo EN 13329 23-32

Resistenza all’usura EN 13329 AC4

Resistenza all’urto
EN 17368d
Allegato H

Sfera piccola ≥ 35 mm
Sfera grande ≥ 750 mm

Rigonfiamento spessore 24 h ISO 24336 < 12 %

Resistenza alle macchie EN 438-2
5, gruppo 1-2
4, gruppo 3

Solidità della superficie EN 311 > 1,0 N/mm²

Adesione interna EN 319 > 1,2 N/mm²

Larghezza strato superficiale EN 13329 ± 0,1 mm

Lunghezza strato superficiale EN 13329 ± 0,3 mm

Ortogonalità EN 13329 max 0,2 mm

Rettilineità strato superficiale EN 13329 < 0,3 mm/m

Differenza di altezza tra elementi EN 13329 max 0,15 mm

Aperture tra elementi EN 13329 max 0,2 mm

Tenore di formaldeide EN 717-1 < 0.05 ppm
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